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Coupes0Qa5ES

COUPES TYPES DES TRANCHEES OU FOUILLES SOUS
CHAUSSEES ET BANDES D'ARRET D'URGENCE

imprégnation de la grave non |
traitée, enduit d'accrochage syr

la grave bitume, en émulsion|\ — découpe nette, —
de bitume _ joint d'étanchéité en émulsion dg
bitume, pour les bétons bituminet o
\ couche d |béton bitumineux BB
roulemen |ou enduit superficiel ES
10 10 — .
grave bitume ou grave non q2
structure de | traitée de catégorie 2
2 la chaussée
- 0 -
EN
§ S
= 2 . .
1) © Remblai matériaux provenant des
o 5} P
K] déblais (1) sablon ou 3
5} q
hel —_—— *< | tout-venant 0/4
o
>l = v [~— dispositif avertisse!
K1
A enrobage :
o4
‘\ [P
fourreat
résea
épaisseur en cm des différentes couches
numeéro de la coupe type g ] 2 3+ 3- 4 IBB 4|ES 5BB HE{
classe de trafic TO TY T4 3] t3 t4 t5
couche de BB béton bitumineux 8 8 6 8 6 4 4
roulement ES enduit superficiel 1 1
structure GB grave bitume (3) 40 36 32
de la chaussée Grave non traitée cat. 2 35| 35| 30| 45| 20| 30
i q bidi n;z%tbelnguxlprovenﬁt Selon couverture, structure de chaussée
partie sup. du remblgides déblais (1) ou sablon et couche de roulement
tout-venant 0/40
couverture Voir paragraphe 4.3.2

Commentaires

La couche de roulement, lorsqu'elle est en bétumimeux, doit étre retirée préalablement au tema®nt.

Le dispositif avertisseur (Norme NF T 54 080) est posé suraeme&he ou une sous-couche préalablement compagtée.
situation par rapport a la partie supérieure dibtanest représentée dans le tableau ci-dessidepdirets.

Les traversées des chaussées de trafic TO et T1 et des ratitasafes devront étre réalisées, sauf impossibiliténiecte, pai
une technique sans tranchée.

(1) matériaux provenant des déblais : selon étddesols (article 5.4.1)

(2) BBSG : béton bitumineux semi grenus : pour les autresstyge béton bitumineux, sous réserve de l'accdud
gestionnaire de voirie.

(3) si différent, sous réserve de I'accord du gestiire de voirie.




Coupe 6

COUPE TYPE DES TRANCHEES OU FOUILLES

SOUS CHEMINS RURAUX

imprégnation de la
grave non traitéeer

émulsion de bitume 3 .
découpe du revétement

30

Couverture

/

fourreat

Commentaires (1) selon études de sols (article 5.4.1.)

réseau

couche de
roulement

artie
supérieure
du remblai

partie
inférieure
du remblai

enduit superficiel

_grave non traitée de
catégorie 2 ou matériaux
provenant des déblais (1)

[matériaux provenant des
déblais (1),
sablon ou tout-venant 0/40

enrobage : voir annexe 4

dispositif avertisseur

g3

g4




Coupe 7

COUPE TYPE DES TRANCHEES OU FOUILLES SOUS FOSSES

. matériaux provenant
remblai il
des déblais

l— — — — — — ——— dispositif avertisseur

Couverture > 60 cm

30

‘ enrobage : voir annexe 4

terre franche sable

Commentaires
La couverture du réseau est mesurgartir du fond de fossé.
En présence de terre franche, la réutilisationdédsais devra étre privilégiée.




Coupe 8 S

COUPE TYPE DES TRANCHEES OU FOUILLES
SOUS ACCOTEMENTS NON STABILISES

L>100m
L>1,00m
chaussée
o
= fermeture terre extraite ou sablon g3
Q partie [ matériaux provenant
g supérieure des déblais, g4
© du remblai sablon ou tout-venant 0/40
> L
3
3 —
© partie matériaux provenant
_______ inférieure des déblais, g4
du remblai sablon ou tout-venant 0/40
enrobage : voir annexe
\ o
dispositif avertisseur
terre franche sable

Commentaires Un accotement non stabilisé est un accotemantex@tu et ne pouvant pas supporter des poidddd@TAC > 35kN).




Coupe 8T

COUPE TYPE DES TRANCHEES OU FOUILLES
SOUS ACCOTEMENTS NON STABILISES
0,30 m<L<1,00m

0,30m<L<100m

chaussée
o
= fermeture terre extraite ou sablon g3
S partie [ matériaux provenant
g supérieure des déblais (1), 3
5 du remblai sablon ou tout-venant 0/40
3 L
o —
© partie matériaux provenant
 _ inférieure des déblais (1), g4
du remblai sablon ou tout-venant 0/40
\ 5 .
enrobage : voir annexe 4
s \ w0
/ | \ dispositif avertisseur
terre franche sable

Commentaires
Un accotement non stabilisé est un accotementen@tu et ne pouvant pas supporter des poids I¢BEAC > 35kN).

Attention : si la distance la distance minimale de 0,3 Ompengt pas étre respectée, c'est la coupe typedhailssée longée qui est mist
oeuvre avec fermeture par par émulsion de bitunsablage ou gravillonage.
(1) selon études de sols (article 5.4.1.).




Coupes 9BB,9ESet9

COUPES TYPES DES TRANCHEES OU FOUILLES
SOUS ACCOTEMENTS STABILISES, SOUS AIRES DE STATIONNEMENT
SOUS LES PARTIES DES TROTTOIRSSUPPORTANT DES POIDS LOURDS

imprégnation de la
grave non traitée en
émulsion de bitume,
si revétement. découpe nette, joint d'étanchéité
en émulsion de bitume, pour les bétons
bitumineux

5 cm de béton bitumineux BB
couche de | ou enduit superficiel ES
roulement | selon la nature du revétement,
s'il existe

structure | 9rave non traitée de catégorie 2
ou matériau provenant des déblais

)

g2

[sablon ou tout-venant 0/40
_ — remblai ou matériau provenant des g3
\ déblais (1)

A\ dispositif avertisseur

enrobage : voir annexe 4

Couverture

Remblai
voir tableau ci-dessous 15 cm env‘ro

30 cn

/
fourreau A
cable

Commentaires

Les parties des trottoirs concernées sont cellgsietées transversalement par les poids lourdséenti'usines, de dépots, de cours
etc...).

La couche de roulement, lorsqu'elle est en bétiumiimeux, doit étre retirée préalablement au tegaent.

Le dispositif avertisseur est posé sur la prenseres-couche de remblai préalablement compactée.

En cas de pose de fourreaux, ils sont toujoursemiglace sans sable

(1) selon études de sols (article 5.4.1.)




Coupes 10 BB et 10 ES

COUPES TYPES DES TRANCHEES OU FOUILLES
SOUS LES PARTIES DES TROTTOIRS NE SUPPORTANT PAS DEPOIDS

LOURDS SOUS PISTES CYCLABLES

imprégnation du sablon o
du tout-venant 0/40 en|

) ; . découpe nette,
émulsion de bitume p

'‘étanchéité en émulsion de bitume;pour les
bétons bitumineux

3 c¢cm de béton bitumineux BB
ou enduit superficiel ES
selon la nature du revétement

revétemen
superficiel

partie supérieure ["sablon ou tout-venant 0/40
] du remblai ou matériaux provenant des
déblais (1)

partie inférieure | Matériau provenant
des déblais (1),

— e — —— Y du remblai sablon ou tout-venant 0/40

\_ dispositif avertisseur

Couverture

P.IR.
voir tableau ci-dessous 10 cm envifo

enrobage : voir annexe 4

30cm

Commentaires

Le revétement superficiel, lorsqu'il est en bétibarhineux, doit étre retiré préalablement au teseasent.

En partie inférieure de remblai, le réemploi desémaux extraits est systématiquement recherchélpsichantiers de
longueur supérieure a 100 m.

Le dispositif avertisseur est posé sur la prenseres-couche de partie inférieure du remblai préehaént compactée.
(1) selon études de sols (article 4.5.1.)

g3

g4




Coupe 11

COUPE TYPE DES TRANCHEES OU FOUILLES
SOUS TROTTOIRS ASPHALTES

papier kraft

découpe nette de l'asphalte

revétemen

. [:2 cm d"asphalte
superficiel

structure | béton dosé & 250 kg de ciment/m3
du trottoir | taloché en surface

(0]
5 3
b= o — L.
o [ matériau provenant
=1 ] . .
§ @ - | — remblai des déblais,
-\ sablon ou tout-venant 0/40

voir tableau ci-dessous 10 cm|

\ dispositif avertisseur

enrobage : voir annexe 4

30cn

fourreau

réseau

Commentaires
En remblai, le réemploi des matériaux extraitssgstématiquement recherché pour les chantiersndidair supérieure a 100 m.
Le dispositif avertisseur est posé sur la prenseres-couche de remblai préalablement compactée.

(1) selon études de sols (article 4.5.1.)

g4




%&&' (' $

D/

PROTECTION DES RESEAUX EN FOND DE TRANCHEE

DISTANCES D'ENROBAGE

Commentaires
(1) sol rocheux

=

(2) terre franche uniquement pour les coupes 7186t8.1 (débarassée de ses gros éléments).

Dispositif avertisseur Distance d'enrobage
Réseau Matériau Fascicule
C |Code couleur a b
marron (conduite forcg
Assainissement 30 sinon dispositif 10a15cm (1) 15cm 70
avertisseur)
sable ou
Eau potable 30 bleu 10a15cm 15 cm gravette ou ter 71
Electricité 30 rouge 5cm 10 420 cn franche (2) C11.201
Gaz 20 jaune 10 cm 10 cm Arrété du 13.07.20(
Télécom 20 vert 10cm 10 cm
Eclairage public 20 rouge 10 cm 10a20 ¢m C17.200
_________ l¢——— dispositif avertisseur
C
b
réseau
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Préparation du compactage des remblais des tranchée S

9 * )65

Données de base du compactage a renseigner par partie de remblai

Objectif de densification (g5, g4, 93, 92, q1)

Classement SETRA-GTR du matériau de remblayage (A1, A,... By, By, Bs, B4... Dy, Dy, D3,
DC,, DC,, DCs;... selon classement guide SETRA)

Etat hydriqgue du matériau de remblayage
(trés sec, sec, moyen, humide, trés humide, sans objet)

Matériel de compactage utilisé
(RW 2200, CM02, ATN 1000... selon classement guide SETRA)

Catégorie de ce matériel (pv3, pql, pg3...)

Plan de compactage par couche de remblai

Epaisseur par couche e (cm)

Nombre de passes n (passes)

Vitesse de passage V (km/h)
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Pénétrogramme
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Partenaires
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